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Г-Г(1:2)
крепление к металлу

Саморез по металлу 6,3 х 25

560 кг
Максимальная высота проема 6000 мм
Максимальный вес ворот: 

Максимальная площадь щита: 25 м 2

Предназначен для установки секционных противопожарных
ворот в помещение с притолокой от 650 мм.

H - Высота проема (до 6000мм)
B - Ширина проема (до 6000мм)
h - Высота притолоки (от 650мм)
А - Высота вертикальных направляющих (A=H+340 мм)
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Предназначен для установки секционных противопожарных ворот в помещение с
притолокой от 650 мм.

H - Высота проема (до 6000мм)
B - Ширина проема (до 6000мм)
h - Выота притолоки (от 650мм)
А - Высота вертикальных направляющих

300
min

300
min

1  Прокладка низковольтных управляющих кабелей 3х0,5
2  Прокладка питающего кабеля 3х1,5 230В (380В)

1

2

Установка вального привода

560 кг
Максимальная высота проема 6000 мм
Максимальный вес ворот: 

Максимальная площадь щита: 25 м 2
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Предназначен для установки секционных противопожарных ворот в помещение с
притолокой от 650 мм.

H - Высота проема (до 6000мм)
B - Ширина проема (до 6000мм)
h - Выота притолоки (от 650мм)
А - Высота вертикальных направляющих
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Чертеж общего вида.
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