
варианты крепления к потолку

B (проем)165
min

А А

Б

Б

В

В

H

B+140
ширина полотна

345 (под вальный привод)
min

Д ДГ Г Е

Д-Д

15
2

17
7

В-В
Г-Г

крепление к бетону

15
2

17
7

Саморез глухарь 8х70
Дюбель ПВХ 8х70

15
2

17
7

Саморез по металлу 6,3 х 25

Б-Б

80028

22

15
,,,4

5

80042
А-А70*

20*крепление к металлу

115*

35
*

Высота проема (H), мм до 5000
Ширина проема (B), мм до 6000
Максимальная площадь щита, м 2 30

Высота притолоки (h), мм >560

Высота угловой стойки (A), мм H+HL

Е
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1  Прокладка низковольтных управляющих кабелей 3х0,5
2  Прокладка питающего кабеля 3х1,5 230В (380В)

1

2

Установка вального привода

345
min

165
min

Высота проема (H), мм до 5000
Ширина проема (B), мм до 6000
Максимальная площадь щита, м 2 30

Высота притолоки (h), мм >560

Высота угловой стойки (A), мм H+HL

H A=
H+

HL

425

1105

90
0

11
0

16
0

min 180
max 310

h>
52

0

HL
>4

85
3

00
0

E/2

A+
86

/9
7

R381

E=H-HL+350

R381

H
вы

со
та

 п
ро
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а

B

Подключение системы
обогрева контура проёма

1

1  Прокладка питающего кабеля 3х1,5 230В (380В)

Н
Н/

2

Коробка распределительная

Заклепка

ПЭН провод

Профиль комбинированный

Спиральный провод
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